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Nardi zahradni lehatko
Atlantico Tortora Agave

Kat C.
40450.10.101

Cena za dopravu
550 K¢

Dostupnost
do 30 dnt

Okruzni plavby, plaZze, pobrezi, bazény po celém svété: lehatka
NARDI jsou zde, aby jste si tyto nadherné chvile navzdy
zapamatovali. Atlantico, Alfa a Omega, Eden a Tropico jsou lehatka
originalniho a elegantniho designu, ktera zajistuji uzivatelim
maximalni komfort. Diky dlouholetym zkusenostem dosahly
neporovnatelného kvalitniho standardu a funkcénosti, které
prodluzuji jejich Zivotnost.

8700,-

cena-bez-dph: 7 190 K&

Lehatka jsou vyradbéna s prvotridnich materidld s ohledem na zivotni prostredi. Odpovidaji prislusnym a nejprisnéjsim bezpecnostnim
normam. Potahy a opotrebitelné ¢asti lze vyménovat. Tato moznost a dalsi prednosti jsou déivodem, proc¢ jsou lehatka Nardi stale vic zadana

a ocenovana na trhu.

VLASTNOSTI PRODUKTU:

Plastovy ram z polypropylenovych vidken

Vymeénitelny vyplet z prodysné syntetické tkaniny

Odolné vici slunci a povétrnostnim vlivam

Vymeénitelné protiskluzové patky, kolecka pro snadnou manipulaci
Stohovatelné

Sklopné ve ¢tyrfech polohach

15 barevnych variant

Véha cca 16 kg

Testovano pro nosnost 200 kg

Uzavreny profil konstrukce realizovany technikou vstrikovani Air Moulding, za pritomnosti dusiku, umoznuje konstrukci rovhomérného a

pevného prarezu. Tato nova technologie zpracovani plastd zajisti vyrobky o vysoké nadstandardni pevnosti. Vyhodou je i snadné ¢isténi.
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Transpiracni synteticka tkanina (polyesterova vlakna potazena v PVC). Tato tkanina umoznuje diky mikro otvordm snadné odparovani vlhkosti
a vody, zabranuje jejich akumulovani a tim zvysuje uzivateli komfort. Systém uchyceni potahu je odolny proti vytrzeni. Potah je pruzny a
odolava UV zareni a poveétrnostnim vlivim. Lehatko nevyzaduje zvlastni Udrzbu, snadno se Cisti vodou, pripadné neagresivnimi Cisticimi
prostredky (napr. Nardi Clean Resin). Zamezte kontaktu s rozpoustédly.

Bezpecnostni normy: Testy dle normy: UNI EN 581/1/2/3 a UNI EN 1022 CATAS - jednd se o statické testy pfi zatizeni 200 kg na sedéku a 56
kg na opéradle v deviti cyklech po 30 sekundéch a v jednom cyklu trvajicim 30 minut. Unavovy test: 100 kg na sedaku a 33 kg na opéradle v
100 000 cyklech. Dalsi zatézové testy provedené vyrobcem: Statické zatizeni na sedaku do 500 kg a zvyseny unavovy test na 200 kg ve

200 000 cyklech. Pfi tomto testu nebyly zpozorovany zadné deformace plastu a ani potahu.



